
64

2017自动蔬果榨汁机

 J 80 Ultra - 自动蔬果榨汁机
功率 700 W
电压 单相
单一速度 3000 rpm
吞吐量 最高 120 升/小时
高间距  果汁出口 162 mm
提供 -  6.5 升透明果肉残渣容器槽，整齐位于输出口下

方
- 滴液盘

 尺寸 (长x宽x高) 235 x 535 x 502 mm
毛重 12.8 Kg

 J 100 Ultra - 自动蔬果榨汁机
功率 1000 W
电压 单相
单一速度 3000 rpm
吞吐量 最高 160 升/小时
高间距  果汁出口 256 mm
提供 -  输出斜坡，果肉残渣直接排入垃圾桶，可实现持

续榨汁 
- 大容量 7.2 升桌面透明果肉容器 
- 滴液盘

 尺寸 (长x宽x高) 235 x 538 x 596 mm
毛重 15.6 Kg

  感应电动机
  连续排出果渣

进料料斗，Ø 79 mm
可拆卸不锈钢篮，方便清洁
不锈钢碗和电机底座
防溅洒果汁出口

J 80 Ultra - J 100 Ultra

型号  56100A  (56130A) - J 100 Ultra 230V/50/1

型号  56030A  - J 80 Ultra 230V/50/1 CHI plug 

J 80 Ultra

J 100 Ultra

J 100
Ultra

大量

使 用
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J 100 ULTRA 自动蔬果榨汁机，专为大量使用设计

果肉残渣直接输入工作台下方的容器中：

高度足以让搅拌碗放
在出汁口下方

超强大功率 1,000 W 电
机，用于连续榨汁

滴液盘，确保工作台始
终保持干净

篮容易清洁，容易抓
握，两个把手，无需
特殊工具即可取下

喷口：无溅洒功能

1

自动进料系统的独特
设计 (Ø 79 mm) 无
需推动即可引入水果
蔬菜

7.2 L

连续果肉输出

果肉残渣输入容器中

输出斜坡，直
接将果渣流送
入工作台下方
的容器中

7.2 升大容量半透明果肉
残渣容器

2 种使用榨汁
机的方法：




