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肉类加工机器系列 MEAT PROCESSORS
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T-Rex

-	 不锈钢机身和局部；

-	 弹簧被完全密封，以避免灰尘和液体侵入；

-	 刀片易快速拆卸，方便清洁；

-	 可滑动的聚乙烯嫩肉板；

-	 通过油封圈来保护线型轴承的滑动；

-	 在不锈钢 AISI 304 杆上滑动。

T-Rex Automec

-	 刀片组件的尺寸为：213×80×h.62 mm；

-	 连动驱动系统；

-	 可滑动的聚乙烯嫩肉板；

-	 完全由不锈钢制造；

-	 刀片方便拆卸；

-	 可单独更换刀片。

DRAKE M

-	 手动嫩肉排机；

-	 AISI 304 不锈钢机身；

-	 25 厘米宽进料口 

-	 刀组容易拆卸，方便清洁

-	 手柄可切换，方便左手操作者；

-	 已包含嫩肉刀组。

DRAKE

-	 适用于肉排、鱼肉等产品的嫩化和

断筋机器；

-	 AISI 304 不锈钢机身；

-	 宽敞的进料口；

-	 盖子可拆卸，方便清洁；

-	 刀组方便拆卸和更换；

-	 刀组可拆卸，便于进一步的清洁；

-	 带油浴齿轮箱的双减速系统。

嫩肉机 T - REX肉排嫩肉机 DRAKE
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T - REX

T - REX AUTOMEC
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电机功率

W / Hp

电机功率

W / Hp

电源电源

-

550 / 0.75

-

370 / 0.5

-

230V / 50Hz 单相

-

230V / 50Hz 单相

DRAKE

DRAKE M

嫩肉机刀组

含96个刀片

分割刀组

10mm厚度，含48个刀片

15mm厚度，含32个刀片
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